Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-04-22-009348-a
Предмет закупівлі : Код ДК 021:2015 - 48820000-2 Сервери (сервери)
Процедура закупівлі: Відкриті торги (з особливостями)
Місце поставки: м Чернівці вул. Університетська , 28
Вартість закупівлі: 400 000,00 грн з ПДВ
Період поставки: по 10.07.2026р.

Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі:
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	1. Процесор INTEL CORE ULTRA 7 265K або еквівалент:
Кількість ядер: не менше 20 (8P+12E), не менше 20 потоків, кеш пам`ять не менше 30 МБ, базова частота продуктивного ядра не менше 3,9 Ггц, максимальна частота продуктивного ядра не менше 5,4 Ггц наявність вбудованого графічного ядра з максимальною частотою не менше 2,0 GHz 
[bookmark: _GoBack]Кулер до процесора відповідно до процессора, що розрахований на максимальний показник TDP
2. Материнська плата Intel Z890 або еквівалент:
Порти:	
Не менше ніж 1 x DisplayPort
Не менше ніж 1 x HDMI
Не менше ніж 1 x Thunderbolt™ 4 40Gbps (Type-C) 
Не менше ніж 1 x 20Gbps Type-C port 
Не менше ніж 6 x USB 5Gbps Type-A ports
Не менше ніж 1 порт RJ-45 (2.5Gb LAN port)
Чіпсет материнської плати Intel Z890
Аудіоконтролер Realtek ALC897
Наявність не менше 4х слотів для пам’яті з максимальним об’ємом 256Гб
Не менше ніж 3x M.2 Socket
Не менше ніж 4 x SATA3
Підтримка RAID 0, RAID 1, RAID 5
3. Оперативна пам’ять:	
Об’єм пам’яті не менше 
32 ГБ
Тип пам’яті не гірше DDR5
Частота пам’яті не менше 5600 МГц 
Наявний радіатор охолодження
4. Відеоадаптер
Nvidia Quadro RTX PRO 4000 Blackwell або еквівалент
розрядність шини пам'яті: не менше 192bit
обсяг пам'яті: не менше 24ГБ 
тип пам’яті не гірше GDDR7
роз'єми вбудовані: не менше 4х Displayport2.1b
CUDA-ядра не менше 8960
Tensor Cores не гірше 5-го покоління
RT Cores не гірше 4-го покоління
Пропускна здатність не менше 672 GB/s
5. Накопичувач:
Тип накопичувача SSD формату М.2;
Інтерфейс підключення не нижче PCI Express 4.0 x4
Об`єм не менше 1 TB;
Швидкість читання не менше 5000 Mb/s
Швидкість запису не менше 3200 Mb/s 
6. Блок живлення: 
не менше 750Вт відмовостійкий,  що відповідає стандарту 80+ Gold та має показник КПД не менше 85%
Вентилятор БЖ 120 мм. 
Захист: OCP / OVP / OPP / OTP / SCP
7. Форм-фактор корпусу: ATX
Розташування блоку живлення у нижній частині корпусу;
Наявність не менше ніж 2-x внутрішніх відсіків 3,5” та не менше 3-x внутрішніх відсіків 2,5”;
Наявність на передній панелі корпусу не менш ніж 3-x роз’ємів USB, роз’ємів Line-out та Mic-in;
Охолоджуючі елементи: вентиляційні решітки , встановлені 3 вентилятори не менше ніж 120мм
Матеріал корпусу: сталь, пластик, допускається скло
Гарантійний термін не менше 24 місяця
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	шт
	1
	1. Процесор INTEL CORE ULTRA 7 265K:	
Кількість ядер не менше 20 (8P+12E), не менше 20 потоків, кеш пам`ять не менше 30 МБ, базова частота продуктивного ядра не менше 3,9 Ггц, максимальна частота продуктивного ядра не менше 5,4 Ггц наявність вбудованого графічного ядра з максимальною частотою не менше 2,0 GHz 
Кулер до процесора відповідно до процессора , що розрахований на максимальний показник TDP
2. Материнська плата Intel Z890 або еквівалент:
Порти:	
Не менше ніж 1 x DisplayPort
Не менше ніж 1 x HDMI
Не менше ніж 1 x Thunderbolt™ 4 40Gbps (Type-C) 
Не менше ніж 1 x 20Gbps Type-C port 
Не менше ніж 6 x USB 5Gbps Type-A ports
Не менше ніж 1 порт RJ-45 (2.5Gb LAN port)
Чіпсет материнської плати Intel Z890
Аудіоконтролер Realtek ALC897
Наявність не менше 4х слотів для пам’яті з максимальним об’ємом 256Гб
Не менше ніж 3x M.2 Socket
Не менше ніж 4 x SATA3
Підтримка RAID 0, RAID 1, RAID 5
3. Оперативна пам`ять:	
Об’єм пам’яті не менше 256 ГБ
Тип пам’яті не гірше DDR5
Частота пам’яті не менше 5600 МГц 
Наявний радіатор охолодження
4. Відеоадаптер NVIDIA RTX 2000 Ada або еквівалент:
розрядність шини пам'яті: не менше 128bit
обсяг пам'яті: не менше 16ГБ 
тип пам’яті не гірше GDDR6
роз'єми вбудовані: не менше 4х Mini Displayport 1.4a
CUDA-ядра не менше 2816
Tensor Cores не менше 88
RT Cores не менше 22
Пропускна здатність не менше 224 GB/s
5. Накопичувач:
Тип накопичувача не гірше SSD формату М.2;
Інтерфейс підключення не нижче PCI Express 4.0 x4
Об`єм не менше 1 TB;
Швидкість читання не менше 5000 Mb/s
Швидкість запису не менше 3200 Mb/s 
6. Блок живлення :
не менше 750Вт відмовостійкий, що відповідає стандарту 80+ Gold та має показник КПД не менше 85%
Вентилятор БЖ 120 мм. 
Захист: OCP / OVP / OPP / OTP / SCP
7. Форм-фактор корпусу: ATX
Розташування блоку живлення у нижній частині корпусу;
Наявність не менше ніж 2-x внутрішніх відсіків 3,5” та не менше 3-x внутрішніх відсіків 2,5”;
Наявність на передній панелі корпусу не менш ніж 3-x роз’ємів USB, роз’ємів Line-out та Mic-in;
Охолоджуючі елементи вентиляційні решітки , встановлені 3 вентилятори не менше ніж 120мм
Матеріал корпусу: сталь, пластик, допускається скло
Гарантійний термін не менше 24 місяця



